Die Biirsten missen mit
leichtem Druck am Kollek-
tor anliegen. Gegebenen-
falls ist die Spannung der
Andriickfedern zu korrigie-
ren. — Beim Erneuern der
Birsten (60030) sind die
Burstenfiihrungen zu rei-
nigen!

Schaltet die Maschine bei
hoher Fahrspannung,soist
der Federeinhangehaken
etwas in Richtung .a" zu
biegen. Erfolgt die Um-
schaltung zum Fahrtrich-
I tungswechsel verzoégert, so
istder Federeinhangehaken

" in Richtung ,b" zu biegen.

Nach 40 Betriebsstunden ~ After 40 h service ‘&
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@ Die Lokomotive ist mit Funkentstormitteln ausgestattet, die
N im Zusammenwirken mit dem AnschluBgleisstiick 5131 bzw.
2192 (im Spielwarenhandel erhiltlich) das Einhalten der Bestim-
mungen nach dem Gesetz iiber den Betrieb von Hochfrequenz-

erdten gewahrleisten.

ollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z. B. wegen zu gerin-
gem Abstand gegeniiber der Empfangsantenne oder bei Abwei-
chungen vom vorgesehenen Aufbau der Verkaufspackung, Funk-
storungen auftreten, so ist die Storung sofort, z.B. durch Auf-
stellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Andern des
Aufbaus, zu beseitigen.
Um die Funkentstorung zu gewdahrleisten, ist auch die richtige
Justierung des Schleifers erforderlich.




