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== versteift werden. Wird das Signal auf solchen
Trassen montiert, entspricht die Hohe genau einem
acht Meter hohen Signal beim Vorbild. Man muss
darauf achten, dass Signalfiffie und Haltebiigel nicht
zu sehr in verdeckte Strecken hineinragen, etwa in
Schattenbahnhofszufahrten. Die Einbausffnung wird
durch Verblendungen abgedeckt.

Einbau und Steuerung: ganz nach Wunsch

Fiir den Aufbau auf bestehenden Anlagen andertsich
nichts, da bleibt es beim Aussigen und Einpassen der
Antriebe von oben. Erfahrene Modellbahner ken-
nen das Verfahren, es bietet bei allem Aufwand die
Moglichkeit der Neugestaltung. Einmal eingebaut,
behilt das Signal ja meist einen lingeren Zeitraum
seinen Standort und im Idealfall muss man nicht
mehr ran, nicht mal zum Programmieren. Denn auch
dafiir lisst Mirklin alle Moglichkeiten zu: klassisch
mit Schaltern und digital tiber mfx. Fiir Analogbe-
trieb ist eine Steuerung tber das Stellpult Art. 72760
moglich. Daher liegen unterschiedliche Kabelsets und

Gleisisolierer bei. Wer den Signalfuf3 dreht, erkennt
auch bei den programmierbaren Signalen das bekannte
»Miuseklavier” mit zehn DIP-Schaltern.

Mit einem raffinierten Kniff halt Mirklin die Moglich-
keiten offen: Es gibt praktisch zwei Bedienebenen fiir
die Adresseinstellung. Wer die mfx-Programmierung
wihlt, sollte alle DIP-Schalter auf ,,0“ bzw. ,,OFF“
belassen. Dann wird dem Signal von der Central
Station eine Adresse zugewiesen, indem man ins
Bearbeitungsmenii der Steuerzentrale geht und dort
den Punkt ,,mfx-Artikel suchen® antippt.

Ein Klick und schon sucht die Central Station das Si-
gnal und weist ihm die erste freie Adresse zu. Dabei
geht die Zentrale von sich selbst aus. Wird also ein Ma-
gnetartikel ausgebaut oder

umprogrammiert,
muss er in der Steuer-
zentrale geloscht wer-
den. Sonst bleibt die
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Finishing: Jedem
Signal liegt ein
Schiebebildersatz
(Epoche lll bis V) bei.
Die Signale kdnnen
damit vorbildgerecht
beschriftet werden.

Unterflurbetrieb:
Wer vorbildgerecht
arbeiten will, ver-
baut den Signalfufl
auf seiner Anlage.
Zwei Haltewinkel zur o 1IN
Unterflurmontage
finden sich in
jedem Set.
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